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Uygulama Alanlari

Agirhigin belirtiimesi ve mesleki olarak
belgelendiriimesinin gerektigi kantarlar,
platform baskulleri ya da ikili baskul
uygulama alanlari

Parca sayimi (tekli ya da ikili baskdl
konfiglrasyonlari) Bilgisayar tabanli tarti
sistemleri

Opsiyonlar

Analog ¢ikis (akim ya da voltaj) Ikinci kantar
baglantisi icin ikinci Analog giris

Kullanma Tuslarn

On / off - Sifirl kantar -

Onceden ayarlanmig dara tusu

Dara alma tuslari (indikatéru net moda getirir)

Dara geri ¢agirma tusu

Yazdirma tusu (cikti alir ve toplama ekler)

Arag tartisi islemleri igin 1inci ve 2nci tartim

Parca sayimi (parga sayma programini aktive eder)
Olgek degistirme tusu (analog giris #1 ve analog giris
#2'ye bagl ekrani calistirir)

Meni iletisimi secgimi

Alfa numerik veri giris tuslari

On panel tus kilidi imkani

Leon Engineering

INDIKATORLER

@ L D5218 AGIRLIK INDIKATORLERI

Dk0199.27 C €

LD5218, basit bir sabit dara tartma isleminden gucli kamyon giris/cikis yonetim sistemlerine kadar degisiklik gdsteren
cesitli tartma uygulamalari igin gelistirilmis kompakt, glicli ve alfa numerik bir terminaldir. Kolay konfigtirasyon ve kullanimi,
yazilim ve donanim guvenilirligi, ve ticaret icin yasal dogrulugu ile, cekici kasasi en zorlu ihtiyaglari kargilayacak yuksek

Ozellikleri

10,000 bélim onayh

Saniyede 70e kadar 6lgim

10,000 kayit igin Alibi-bellek

10'a kadar gerilme dlgme aleti yUk hicresi tahriki,

Her biri 350 Ohm (ya da daha fazla)

Durum géstergeli genig, 16 karakterli LCD ekran (14.5mm)
Dokunma geri beslemeli 27 tuglu membran klavye
(alfanumerik)

Tek ya da cift aralkli

Analog ve dijital filtreleme

PC ya da yazici baglantisi icin network baglantisi
yapilabilen standart RS232 ve RS232/RS485 arabirimi
Gergcek zamanli saat

1 dijital giris (uzaktan ya da bagka amaclarla tilt girig
ya da dara kantari olarak programlanabilir)

2 dijital ¢cikis (agirlik puani ya da bagska kontrol ¢ikigi
olarak programlanabilir)

Paslanmaz gelik kasa (IP65) ya da aliminyum (IP40)
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 TEKNIK
OZELLIKLER

LD5218 Agirlik indikatérleri

TEKNIK OZELLIKLER
ONAYLAR

DOGRULUK SINIFI
EKRAN -KLAVYE
EKRAN

DURUM GOSTERGELERI

KLAVYE
ONDALIK NOKTAAYARI
AGIRLIK HANELERI
EKRAN BASAMAGI

A/D KONVERTOR

TURU

CEVRIM ORANI
HASSASIYET

ANALOG SINYALARALIGI
COZUNURLUK
LINEERLIK VE STABILITE
LINEERLIK

UZUN SURELI STABILITE
SICAKLIK KATS.

KALIBRASYON & TARTIiSLEVLERI

KALIBRASYON

TARTIISLEVLERI
TAM OLGEKARALIGI
BELLEKLER

YUK HUCRESI BAGLANTISI
YUK HUCRESI SAYISI
EKSITASYON
BAGLANTITEKNIGI
ARABIRIMLER
SERIILETISIMPORTU 1

SERIILETISIMPORTU 2

KONTROL /0
DUITALGIRIS (x1)
DIJITAL CIKISLAR (x2)

OPTIONAL
GUG KAYNAGI

INOX VERSIYONU

ALUMINYUM VERSIYONU
GEVRESEL KOSULLAR/KASA
EMC

KULLANMA SICAKLIGI
DEPOLAMA SICAKLIGI

NEM

KASA (INOX VERSIYONU)

KASA (ALUM. VERSIYON)

ILAVE OPSIYONEL OZELLIKLER
SERIILETISIMPORTU 2

ANALOGGIKIS
IKINCIANALOG GIRIS

10,000 béliim igin AB-tipi onay (Onay No.: DK 0199.27) & OIML R76
If

16 karakter, LCD, arkadan aydinlatmali ekran, 14.5mm hane yuksekligi

Hareketsiz, sifir, dara kullanimda, net, kantar kullanimda (#1 yada#2 yada SUM #1+2, ikinci bir kantar bagliysa),
parga sayim modu

27 tuslu psddo alfanumerik membran klavye, dokunma geri beslemeli

Agirlik ekraninin herhangi bir hanesi arasinda

4,5, 6 (secilebilen ayar)

1,2,5,10, 20, 50, 100, 200 (secilebilen ayar)

Analog ve dijital filtrelemeli Sigma-Delta rasyometrik (FIR & filtreleme sonrasi, yuvarlama ortalamasi)
Saniyede 3 ila 70 dlgiim (segilebilen ayar)

0.4pV/VSI onayl kantarlar igin, onaylanmamis kantarlaricin 0.1uV/VSI

-0.25ila2mV/V (-1.25mVila 10mV)yada-0.25ila4mV/V (-1.25mVila 20mV)

Dahili 550,000 say1, Ekran: 990,000 (segilebilir, yonetmeliklere uygun olarak)

tam kantar %0.002'si icinde
yildatam kantar %0.005'i icinde
olayik 2ppm/C,Aralik 2ppm/C

Operatore dost, yapilandiriimig menu sistemi vasitasiyla dijital kalibrasyon (610 yik ve aralik). Agirlik ekrani 6
haneli her tirlli kapasite ve ¢ézlinirlige ayarlanabilir (uygulama ve yénetmeliklere uygun olarak). Ayri
katsayilarla iki analog girisin kalibrasyonu (bir standart ve bir opsiyonel). Yk hicrelerinin m V/V gikis degerleriile
de elektronik kalibrasyon yapilabilir.

Otomatik sifirizleme, hareket tespitsiz, acildiginda otomatik sifirdan baslangig, sifir, dara (maks. dara etkisi =
Max), preset dara, net mod, birden fazla test fonksiyonu

Dijital ekranin en énemli iki ondaligi 1 ila 99 arasinda tam kantar araligi igin programlanabilir. Tek yada iki aralikli,
farkli ekran basamaklari arasinda otomatik anahtarlama.

Kalibrasyon verilerinin depolanmasiicin Seri EEPROM (64KB)

10.000 agirlik kaydi yapabilen flash, tally-roll (Alibi) bellek (64KB). Gergcek Zamanli Saat.

10'a kadar genlesme 6lgme yuk hiicresi, her biri 350 ? (yada daha fazla, saglanan min giris empedansi =357?)
+5V dalgali polarite yada +5VDC (segilebilen ayar), algili
6-tel teknigi

RS232, 2400 yada 9600 baud olarak programlanabilir, ful duplex (strekli ¢ikti, yazici giktisi, istek Uzerine
yazdirma ve Alibi modlart)

RS485, programlanabilen ayar, 2400-57600 baud, yari duplex (strekli ¢iktl, uzak yazici giktisi, EDP ve master
slave protokoller)

9-24 VDC, pozitif ortak, 2.5 KV'a opto yalitimli, programlanabilen ayar

24 VDC + %10, transistor (KAYNAK) darlington, pozitif ortak, maks. akim 100 m A, 2.5 KV'a opto yaltimli,
programlanabilen ayar

Analog ¢ikis, akim (0/4 -20m A) yada voltaj (0.02 - 10V) (donanim segilebilir), ¢ézunurlik 16 bit

85-265VAC, 50/60 Hz. Alternatif olarak harici kaynakile 9-15V DC
85-265VAC, 50/60 Hz. Dahili yeniden sarj edilebilen batarya ile batarya yedekleme, 6V/3Ah

OIMLR76 ve EN 45501 sartlarina uygun olarak

10Cila+40C

10Cila+70C

0- %90 RH, yogunlagmaz

Paslanmaz gelik, AIS1 304, IP65 korumali. Ebatlar (mm olarak): 252(U)x152(Y)x62(W)
Aliminyum, IP40 koruma. Ebatlar (mm olarak): 206(U)x140(Y)x135(W)

RS232 (RS485 yerine), programlanabilen ayar, 2400-57600 baud, yari duplex (strekli ¢ikti, uzak yazici ¢iktisi,
EDP ve master - slave protokoller)

ANALOG CIKIS, akim (0/4 -20m A) yada voltaj (0.02 -10V) (donanim segilebilir), ¢éztinurlik 16 bit

ikinci kantar baglantisi igin, Birincil analog giris ile ayni 6zelliklere sahip





